
Накладки на ковролин тоннельные
передние (черное тиснение) (ABS)

Комплектация

B) Накладки тоннельные левая и правая – 2 шт.

Требуемые инструменты

А) Крестовая отвёртка,
В) Ножницы. 

В

Требования к эксплуатации:
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами
 и абразивными средствами.

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной 
  инструкцией;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной 
  инструкцией по установке.

В

В

А) Самоклеящаяся лента Velcro – 1 шт.
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ссылка на видео инструкцию:  
http://www.youtube.com/user/theptgroup

телефон технической службы поддержки 
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(звонок по россии бесплатный)
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ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно 
появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства 
для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения. 

ШАГ 3

ШАГ 2

- С помощью крестовой отвёртки 
открутите крепёжный винт 
вентиляционной решетки тоннеля.
- Установите деталь на место.

- Отогнув штатную облицовку тоннеля,
заведите деталь под неё.
- Выровняйте деталь по рельефу
тоннеля.
- Вкрутите крепёжный винт 
вентиляционной решетки тоннеля 
обратно на место.

- Для исключения возможного 
смещения детали, отогните 
установленную деталь и приклейте 
с внутренней стороны детали 
небольшой отрезок ленты Velcro. 
Затем прижмите деталь к ворсу. 
- Установка детали с другой стороны 
автомобиля проводится аналогично.
- Установка завершена.

ШАГ 1


